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技术资料
Waterpilot FMX21
静压液位测量
一体式仪表，用于净水、污水和海水的液位测量
HART 通信

可靠、坚固的液位传感器，带陶瓷测量单元

应用
Waterpilot FMX21 压力传感器用于静压液位测量。
Endress+Hauser 提供三种不同类型的 FMX21 传感器：
• FMX21，带不锈钢外壳，外径为 22 mm (0.87 in)：

标准型，适用于饮用水测量，及抽水井和深井等小管径测量场合
• FMX21，带不锈钢外壳，外径为 42 mm (1.65 in)：

耐污型，齐平安装的过程膜片易清洗，是废水和污水处理厂中的液位测量的理想
选择 

• FMX21，带涂层外壳，外径为 29 mm (1.14 in)：
耐腐蚀型，通常用于海水测量，特别是船舶压载水箱的液位测量

优势
• 强抗过载能力和强耐腐蚀性介质能力
• 高测量精度，结构坚固的陶瓷测量单元具有高长期稳定性
• 全密闭电子部件和双重过滤压力补偿系统使得传感器免受气候影响
• 4...20 mA HART 6.0 输出信号
• 内置 Pt100 温度传感器 ( 可选 )，同时进行液位和温度测量
• 测量精度

– 参考测量精度： ±0.2 % 
– 铂金型 (PLATINUM)：±0.1 %

• 自动密度补偿功能，提升测量精度
• 饮用水认证：KTW、NSF、ACS
• 防爆认证：ATEX、FM、CSA
• 船级认证：GL、ABS、LR、BV、DNV 
• 多种类型的附件提供整套测量点解决方案

http://www.szword.com/blog/?tag=eh
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文档信息
文档符号 安全图标

电气图标

特定信息图标

图标 说明

A0011189-ZH

危险！
危险状况警示图标。疏忽将导致人员严重或致命伤害。

A0011190-ZH

警告！
危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。

A0011191-ZH

小心！
危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。

A0011192-ZH

注意！
操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

图标 说明

A0018335

直流电
此接线端上加载直流电压 (DC)，或直流电流经此接线端。

A0018336

交流电
此接线端上加载交流电压 (AC)，或交流电流经此接线端。

A0018337

直流电和交流电
• 此接线端上加载交流电压 (AC) 或直流电压 (DC)。
• 交流电或直流电流经此接线端。

A0018338

接地连接
操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。

A0018339

保护性接地连接
进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。

A0011201

等电势连接
必须连接至工厂接地系统中：使用等电势连接线或采用星型接地系统连接，取决于国家
标准或公司规范。

图标 说明

A0011193

提示
标识附加信息。

A0015484

参考页面
请参考相关页面。
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图中的图标符号

设备上的图标

图标 说明
1, 2, 3, 4, ... 部件号

A, B, C, D, ... 视图

A0011187

危险区域
危险区域标识。

A0011188

安全区域 ( 非危险区域 )
非危险区域标识。

图标 说明

连接电缆的温度阻抗
确定连接电缆的最低温度阻抗值 (85 °C (185 °F))。

-

.

t >85°C
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功能与系统设计
仪表选型

Waterpilot FMX21

A0018640 A0018641 A0018642

应用场合 深井中的静压液位测量
例如：饮用水

污水静压液位测量 海水静压液位测量

注意
沼气能扩散渗透通过橡胶部件 ( 密封圈、延长电缆 )。因此，Waterpilot 不能在沼气厂中测量。
‣ 在沼气应用场合中，请使用 Endress+Hauser 的 Deltapilot 静压液位变送器测量。

过程连接 • 安装固定夹
• 延长电缆安装螺丝：G1 ½ A 或 1 ½ NPT

外径 22 mm (0.87 in) 42 mm (1.65 in) max. 29 mm (1.14 in)
延长电缆 PE、PUR、FEP ( ä 24)

密封圈 • FKM Viton
• EPDM 1)

FKM Viton • FKM Viton
• EPDM )

测量范围 • 表压：从 0...0.1 bar 到 0...20 bar (0...1.5 psi 到 0...300 psi)
• 绝压：从 0...2 bar 到 0...20 bar (0...30 psi 到 0...300 psi)

• 表压： 
从 0...0.1 bar 到 0...4 bar
(0...1.5 psi 到 0...60 psi)

• 绝压：
从 0...2 bar 到 0...4 bar
(0...1.5 psi 到 0...60 psi)

• 用户自定义量程；工厂标定
• 可以设置以下输出单位：

%、mbar、bar、kPa、MPa、mmH2O、mH2O、inH2O、ftH2O、psi 和多种液位单位

过载 max. 40 bar (600 psi) max. 25 bar (375 psi)
过程温度范围 –10...+70 °C (+14...+158 °F) 0...+50 °C (+32...+122 °F)

参考测量精度 • 设定量程的 ±0.2 %
• 可选：设定量程的 ±0.1 % (PLATINUM 型 )

供电电压 10.5...35 V DC ； Ex 防爆场合中：10.5...30 V DC

输出 4...20 mA HART ( 可翻转 )，HART 6.0 数字通信协议，两线制 ( 可翻转 )
可选项 饮用水认证 

• 多项防爆认证，包含 ATEX、FM 及 CSA
• 多种类型的附件
• 内置 Pt100 温度传感器和 TMT182 模块化温度变送器 (4...20 mA HART)
• 船级认证

特性 • 高精度、结构坚固的陶瓷测量单元，高长期稳定性
• 自动密度补偿功能
• 安装工具
• 绝压测量单元

1) 建议用于饮用水应用场合，且不能在危险区中使用
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测量原理  陶瓷测量单元为非充油型 ( 干式 ) 测量单元，即过程压力直接作用在 Waterpilot FMX21 的坚固陶瓷
过程隔离膜片上。
大气压变化沿延长电缆分布，通过压力补偿管传输至陶瓷过程隔离膜片的背面，并进行补偿。陶
瓷过程隔离膜片的形变会导致产生与压力呈比例关系的电容变化量，陶瓷载体中的电极测量此电
容变化量。电子部件将电容变化量转换成与压力呈比例关系的信号，信号与介质液位呈线性关系。

A0019140

1 陶瓷测量单元
2 压力补偿管

h 液位高度
p 总压力 = 大气压力 + 静压力
 介质密度
g 重力加速度
phydr. 静压力
patm 大气压力
psens 传感器上显示的压力

使用可选 Pt100 热电阻温度计进行温度测量1)

Endress+Hauser 的 Waterpilot FMX21 与可选四线制 Pt100 热电阻温度计配套使用 ( ä 28)，同
时进行液位和温度测量。Pt100 的精度等级为 Cl. B，符合 DIN EN 60751 标准。 

使用可选 Pt100 热电阻温度计和 TMT182 模块化温度变送器进行温度测量 1)

Endress+Hauser 的 TMT182 模块化温度变送器采用 HART 通信，将温度信号转换为 4...20 mA 
HART 模拟量信号，HART 6.0。
请参考 “ 使用 Pt100 温度传感器进行 密度补偿 ” ( ä 9)、“ 订购信息 ” ( ä 27)、
“ 附件 ” ( ä 28) 和 《技术资料》TI00078R。

h

2

1

patm

phydr.

p = p + patm hydr.

patm

patm

h ~ p

� • g
h =

p
Rel.: p =sens (p + p ) - patm hydr. atm

p = p + patm hydr.

Abs.: p =sens (p + p )atm hydr.

1) 不能在危险区中使用



Waterpilot FMX21

Endress+Hauser 7

测量系统 通常，整套测量系统中包括 Waterpilot FMX21 和变送器供电单元，供电电压为 10.5...30 V DC ( 危险
区域 ) 或 10.5...35 V DC ( 非危险区域 )。

测量点解决方案：变送器和 Endress+Hauser 的计算单元：

A0018644

应用实例
1 Waterpilot FMX21 HART
2 4...20 mA HART
3 过电压保护单元 (OP)，例如：Endress+Hauser 的 HAW ( 不适用于在危险区中使用 )

- 传感器端的 OP 单元：HAW569 ( 现场安装 )、HAW562 ( 顶帽式导轨安装 / DIN 导轨安装 )、HAW562Z ( 本安型 )
- 电源端的 OP 单元：HAW561 (115/230 V) ( 顶帽式导轨安装 / DIN 安装 ) 和 HAW561K (24/48 V AC/DC)
所选过电压保护单元必须与供电单元相匹配

4 电源

RN221N RTA421

RIA45

ON

1

2

E- +-

RIA45

RIA452

Memograph M

Ecograph T
RSG30RSG30

65.065.0 86.086.0 13.0
Channel 1 [%]Channel 1 [%] Channel 2 [%]Channel 2 [%] Channel 3 [%]Channel 3 [%]

A

B

C

D

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

2

1

RIA452RIA452 Endress+HauserEndress+Hauser

%

A 简单经济的测量点解决方案：在危险区和非危险区中均通过 RN221N 有源隔离栅向
Waterpilot FMX21 供电。带现场显示的 RTA421 限位开关用于接通 / 切断电源或控制其他
双路操作单元，例如：泵。

B 计算单元 RIA45 ( 盘式安装 ) 提供供电系统、现场显示和两路开关量输出。

C 同时使用多个泵时，通过交互式泵控制可以延长泵的使用寿命。在交互式泵控制中，将启
动处于最长休息状态下的泵。RIA452 计算单元 ( 盘式安装 ) 具有此功能。

D Endress+Hauser 图形显示记录仪符合先进记录技术，例如：Ecograph T、Memograph 或
Aiphalog 有纸记录仪，具有文档编制、监控、可视化和存档功能。
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A0018645

带 Pt100 的应用实例
1 Waterpilot FMX21 HART
2 连接 FMX21 的内置 Pt100 温度传感器
3 4...20 mA HART ( 温度 )
4 4...20 mA HART ( 液位 )
5 过电压保护单元 (OP)，例如：Endress+Hauser 的 HAW ( 不适用于在危险区中使用 )

- 传感器端的 OP 单元：HAW569 ( 现场安装 )、HAW562 ( 顶帽式导轨安装 / DIN 导轨安装 )、HAW562Z ( 本安型 )
- 电源端的 OP 单元：HAW561 (115/230 V) ( 顶帽式导轨安装 / DIN 安装 ) 和 HAW561K (24/48 V AC/DC)
所选过电压保护单元必须与供电单元相匹配

6 电源

RIA452

ENDRESS+HAUSER
RMA 421

RMA421

ENDRESS+HAUSER
RMA 422

RMA42

E

F

RIA46

RIA45

12401.5

E- +-

ON

1

2

ON

1

2

E- +-

RIA45

ON

1

2

E- +-

RIA45

ON

1

2

E- +-

RIA45RIA45

ON

1

2

E- +-

RIA45RIA45

RIA45

RIA452 Endress+Hauser

%

2

3

4

3

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

61

2

E 需要测量、显示和计算温度及液位时，例如：监控净水温度，用于检测细菌形成温度范
围，可以采取下列方法：
TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 ) 可以将 Pt100 信号转换成 4...20 mA HART 信号，并
将其传输至其他任何通用计算单元中。计算单元 RMA421、RIA45 和 RIA452 直接提供
Pt100 信号输入。

F 需要通过单台设备记录和计算液位和温度测量值时，请使用带双输入通道的计算单元 
RMA422、 RIA45 和 RIA46。可以将输入信号接入数学计算单元。上述计算单元均不支持
HART 通信。
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使用绝压传感器和外接压力
信号的液位测量

A0018757

1 Fieldgate FXA520
2 多点连接器 FXN520
3 Cerabar
4 Waterpilot FMX21

在可能发生冷凝的应用场合中建议使用绝压传感器。使用绝压传感器进行液位测量时，环境压力
波动会影响测量值。可以校正由此导致的测量误差，可以将外接绝压传感器 ( 例如：Cerabar) 连
接至 HART 信号电缆，将 Waterpilot 切换至 Burst 模式，且 Cerabar 在 “Electr. Delta P” 模式下工
作。
外接绝压传感器计算两路压力信号的差值，并由此精确计算液位。在此方式下，仅可以校正一个
液位测量值。

使用本安型仪表时，必须严格遵守 IEC60079-14 ( 本安型电路防护 ) 中本安信号回路互连规
则。

使用 Pt100 温度传感器进行
密度补偿 

温度变化会导致水的密度波动，Waterpilot FMX21 可以校正由此产生的测量误差。方法如下：

使用 FMX21 内部温度传感器测量值
Waterpilot FMX21 的内部温度传感器测量值用于密度补偿。根据水的密度特征曲线校正液位信
号。

使用可选内置温度传感器进行密度补偿，在合适 HART 主设备中 ( 例如：PLC)
Waterpilot FMX21可以与可选Pt100温度传感器配套使用。Endress+Hauser的TMT182模块化温度
变送器将 Pt100 信号转换成 4...20 mA HART 信号。
温度和压力信号被传输至 HART 主设备中 ( 例如：PLC)，基于储存的线性化表或密度功能 ( 指定
介质 ) 生成校正液位值。

A0018763

1 HART 主设备，例如：PLC ( 可编程逻辑控制器 )
2 FXN520 多点连接器 
3 TMT182 模块化温度变送器 
4 Waterpilot FMX21

F
X

N
5
2
0

1 2 3 4

1 2 3 4

F
X

N
5
2
0
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在 HART Burst 模式下，使用传输至 FMX21 的外部温度信号
Waterpilot FMX21 可以与可选 Pt100 温度传感器配套使用。在此情形下，通过支持 BURST 模式的
HART (5.0 以上版本 ) 温度变送器分析 Pt100 信号。 温度信号传输至 FMX21 中。FMX21 基于此
信号校正液位信号。

TMT182 模块化温度变送器不适用于此设置。

A0018764

1 Fieldgate FXA520
2 多点连接器 FXN520
3 TMT182 模块化温度变送器
4 Waterpilot FMX21

无其他补偿功能时，70 °C (158 °F) 温度下的附加误差可达 4 % ；
带密度补偿功能时，在 0...70 °C (32...158 °F) 整个温度范围内的附加误差可以降低至 0.5%。

通信协议 4...20 mA HART

系统集成 每台仪表均有专用位号名，详细信息请参考 “ 订购信息 ” ( ä 27)。

F
X

N
5
2
0

1 2 3 4

详细信息请参考相关 《技术资料》：
• TI00078R：TMT182 模块化温度变送器 (4...20 mA HART)
• TI00369F：Fieldgate FXA520 
• TI00400F：FXN520 多点连接器
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输入
测量变量

测量范围 • 用户自定义量程或工厂标定
• 温度测量范围：–10...+70 °C (+14...+158 °F)，带 Pt100 ( 可选 )

输入信号

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

• 液体的静压力
• Pt100：温度

温度

传感器测量范围 最小标定量程1)

1) 推荐量程比：max. 100:1
工厂标定量程比：max. 20:1 ；更大量程比可通过特殊选型订购

抗真空阻抗 订购选项中的选型代号2)

2) 订购信息 ( ä 27)

[bar (psi)] [bar (psi)] [barabs (psiabs)]
表压
0.1 (1.5) 0.01 (0.15) 0.3 (4.5) 1C

0.2 (3.0) 0.02 (0.3) 0.3 (4.5) 1D

0.4 (6.0) 0.04 (1.0) 0 1F
0.6 (9.0) 0.06 (1.0) 0 1G

1.0 (15.0) 0.1 (1.5) 0 1H
2.0 (30.0) 0.2 (3.0) 0 1K

4.0 (60.0) 0.4 (6.0) 0 1M

10.0 (150) 3) 1.0 (15) 0 1P
20.0 (300) 3) 2.0 (30) 0 1Q

绝压
2.0 (30.0) 0.2 (3.0) 0 2K

4.0 (60.0) 0.4 (6.0) 0 2M

10.0 (150) 3)

3) 不适用于带涂层外壳、外径为 29 mm (1.14 in) 的传感器

1.0 (15) 0 2P
20.0 (300) 3) 2.0 (30) 0 2Q

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

• 电容变化值
• Pt100：电阻变化值

四线制 Pt100 电阻信号
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输出
输出信号

信号范围 3.8...20.5 mA

报警信号

负载

在危险区中使用测量仪表时，必须严格遵守相关国家标准和法规，以及 《安全指南》或
《安装 / 控制图示》(XA) 进行安装。

使用 HART 手操器或安装有调试工具的个人计算机操作时，必须注意最小通信阻抗为 250 。

阻尼时间 • 通过 HART 手操器或安装有调试工具的个人计算机在 0...999 s 间连续设置
• 工厂设置：2 s

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

• 两线制 4...20 mA HART 6.0 信号，适用于静
压测量值

• Pt100：与温度相关的电阻值

两线制 4...20 mA HART 5.0 信号，适用于温度
测量值

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

4...20 mA HART
可选：
• 高电流报警 ( 工厂设置：22 mA)：

可设置范围：21...23 mA
• 保持测量值：保持末次测量值
• 低电流报警：3.6 mA

可选：
• 高电流报警：21.0 mA
• 低电流报警：3.6 mA

FMX21 TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

A0018753-EN A0018754-EN

RLmax – 2 0.09• • L – R
U – 10.5 V

23 mA

�
m

� add
– RU – 11.5 V

0.023 A
�RLmax add

RLmax = 最大负载阻抗 []
Radd = 附加阻抗 []，例如：计算单元和 / 或显示单元阻抗、电缆缆抗
U = 供电电压 [V]
l = 单根延长电缆长度 [m] ( 每芯电缆缆抗  0.09 /m)

A0018765

FMX21 的负载曲线图
用于估算负载阻抗。从上述公式计算值中减去附加阻抗
( 例如：延长电缆缆抗 ) 即可。

A0018766

温度变送器的负载曲线图
用于估算负载阻抗。从上述公式计算值中减去附加阻抗即
可。

413

630

195

1065

3520 2510.5 15

847

30

R
[ ]�

U
[  ]V

370

587

152

1022

3520 2511.5 15

804

30

R
[ ]�

U
[  ]V
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电源
在危险区中使用测量仪表时，必须遵守适用国家标准和法规，以及 《安全指南》(XA) 和

《安装 / 控制图示》(ZD) 安装。所有防爆参数单独成册，按需索取。本文档资料为设备的标
准供货件 ( ä 30)。

供电电压

功率消耗

电流消耗

测量单元的电气连接

通过传感器电缆、使用接线盒 (Commubox FX A) ( 可选 ) 或有源隔离栅 ( 例如：RN221N) 建立电气连
接。

A0019441

A Waterpilot FMX21
B Waterpilot FMX21，带 Pt100 1) ；产品选型表中订购选项 610 “ 附件 ” 中的选型代号 “NB” ( ä 27)

a 不适用于外径为 29 mm (1.14 in) 的 FMX21
b 10.5...30 V DC (Ex)、10.5...35 V DC
c 4...20 mA
d 热电阻 (RL)
e Pt100

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

• 10.5...35 V ( 非危险区 )
• 10.5...30 V ( 危险区 )

11.5...35 V DC

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

• 35 V DC 时： 0.805 W ( 非危险区 )
• 30 V DC 时： 0.690 W ( 危险区 )

35 V DC 时： 0.805 W

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

• 最大电流消耗： 23 mA
最小电流消耗： 3.6 mA

• Pt100： 0.6 mA

• 最大电流消耗： 23 mA
最小电流消耗： 3.5 mA

• 通过模块化温度变送器的 Pt100： 0.6 mA

• Waterpilot FMX21 和 TMT182 模块化温度变送器均内置极性反接保护功能。更改极性，
不会损坏设备。

• 电缆必须接入干燥的室内或合适的接线盒中。户外安装时，请使用 Endress+Hauser 
GORE-TEX® 接线盒 ( 防护等级为 IP66/IP67)。使用 FMX21 的订货号，接线盒可以作为
附件订购，订购选项 620，选型代号 PS ( ä 27)。

RD BK RD BK
WH

YE BU
BR

a

A B

e

) )

) )

c c

d d

b b

a

FMX21

FMX21
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A0018780

Waterpilot FMX21，带 Pt100 和 TMT82 模块化温度变送器 (4...20 mA) 1) ；
产品选型表中订购选项 610 和 620 中的选型代号 “NB” 和 “NT” ( ä 27)

a 不适用于外径为 29 mm (1.14 in) 的 FMX21
b 10.5...35 V DC
c 4...20 mA
d 热电阻 (RL)
e TMT182 模块化温度变送器 (4...20 mA)
f 11.5...35 V DC
g Pt100

不适用在危险区中使用

连接类别符合 IEC 61010-1 标准：
• 过电压等级 1
• 污染等级 1

危险区中的连接参数

电缆规格

)

)

a

b

c

e

f

d

cd

g

RD BK

WH

YE BU

BR

6

5

4

3
2

1

FMX21

线芯颜色 
RD = 红、BK = 黑、WH = 白、YE = 黄、BU = 蓝、BR = 棕

4...20 mA Ex ia IIC T4...T6
Ui 30 V DC

Ii 133 mA
Pi 1.0 W

Ci 10.3 nF ( 传感器 ) ； 180 pF/m ( 电缆 )

Li 0 µH ( 传感器 ) ； 1 µH/m ( 电缆 )
Ta T4：–10 °C (+14 °F)  Ta  +70 °C (+158 °F)

T6：–10 °C (+14 °F)  Ta  +40 °C (+104 °F)

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

• 通用屏蔽仪表电缆
• 接线盒内的接线端子：

0.08...2.5 mm2 (28...14 AWG)
• Pt100 信号直接连接至显示和 / 或计算单元

时，建议使用屏蔽电缆

• 通用屏蔽仪表电缆
• 接线盒内的接线端子：

0.08...2.5 mm2 (28...14 AWG)
• 变送器连接：max. 1.75 mm2 (15 AWG)
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残余波动电压

性能参数
参考操作条件

参考测量精度

分辨率 电流输出：1 mA

读数周期
HART 命令：平均每秒 2...3 次

长期稳定性

介质温度的影响 • 零点输出和满量程输出的热变化
0...+30 °C (+32...+86 °F)：<(0.15 + 0.15 x TD)% 
–10...+70 °C (+14...+158 °F)： <(0.4 + 0.4 x TD)% 

• 零点输出和满量程输出的温度系数 (TK)
–10...+70 °C (+14...+158 °F)：0.1 % / 10 K URL

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

在允许电压范围内的 ± 5 % 波动电压对
4...20 mA 信号无影响
( 符合 HART 硬件规范 HCF_SPEC-54 
(DIN IEC 60381-1))

Uss  3 V 且 fmax. = 1 kHz 时，Ub  13 V

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

• 符合 IEC 60770 标准
• 环境温度 TA 恒定：

+21...+33 °C (+70 °F...+91 °F)
• 湿度恒定 ：20...80 % RH
• 环境压力 pA 恒定：

860...1060 mbar (13...16 psi)
• 测量单元位置固定：±1° ( 竖直方向 )
• 供电电压恒定：21 V DC...27 V DC
• HART 负载：250 
• Pt100：符合 DIN EN 60770 标准，

TA = 25 °C (77 °F)

标定温度：25 °C (77 °F) ± 5 K 

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

参考测量精度包括按照限位点设置的非线性
度、迟滞性和符合 IEC 60770 标准的非重现
性。
• 设定精度：±0.2 % 

– 量程比 (TD)< 5:1：< 设定量程的 0.2 % 
– 量程比 (TD) 为 5:1...10:1：

± (0.02 x TD+0.1)

铂金型 (PLATINUM)：
• 设定精度：±0.1 % ( 可选 )

– 量程比 (TD)< 5:1：< 设定量程的 0.1 %
– 量程比 (TD) 为 5:1...10:1：

± (0.02 x TD)
• 符合 DIN EN 60751 Cl. B 标准

– Pt100：max. ±1 K

• ±0.2 K
• 与 Pt100 配套使用：±0.9 K

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

•  量程上限 (URL) 的 0.1 % / 1 年
•  量程上限 (URL) 的 0.25 % / 5 年

 0.1 K / 1 年
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预热周期

阶跃响应时间

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

• FMX21：< 6 s 
• Pt100：20 ms

4 s

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) —

• FMX21：400 ms (T90)、500 ms (T99)
• Pt100：160 s (T90)、300 s (T99)
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安装条件
安装指南

A0018770

安装示例，图示为外径为 22 mm (0.87 in) 的 FMX21
1 延长电缆安装螺丝，可以通过订货号订购或作为附件订购 ( ä 27)
2 接线盒，可以通过订货号订购或作为附件订购 ( ä 27)
3 延长电缆弯曲半径： > 120 mm (4.72 in)
4 安装固定夹，可以通过订货号订购或作为附件订购 ( ä 27)
5 延长电缆，长度 ( ä 27)
6 导向管
7 Waterpilot FMX21
8 配重件，可以通过订货号订购或作为附件订购，适用于 22 mm (0.87 in) 和 29 mm (1.14 in) 外径的 FMX21
9 防护帽

其他安装指南 • 液位传感器的横向运动可能会导致测量误差。因此，传感器的安装位置应远离流体和扰动，或
使用导向管安装。导向管内径应比所选 FMX21 传感器外径至少大 1 mm (0.04 in)。

• 仪表上的防护帽用于防止测量单元机械损伤。
• 电缆必须接入干燥室或合适的接线盒中。Endress+Hauser 接线盒具有优良的防潮和气候防护能

力，适应户外安装条件 ( ä 28)。
• 电缆长度偏差： < 5 m (16 ft)：±17.5 mm (0.69 in) ； > 5 m (16 ft)：±0.2 % ( ä 29)
• 电缆被截短后，必须将过滤器重新安装在压力补偿管上。

Endress+Hauser 提供电缆截短夹 ( ä 27) (SD00552P)。
• Endress+Hauser 建议使用双绞屏蔽电缆。
• 造船应用中：限制沿电缆火扩散措施 ( 防火 )。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dat./Insp.:

FW.Ver.: xxxx
Dev.Rev.: xxxx

Cal./Adj.

Mat: L=

Ser. no.: xxxxxxxxxxxxxOrder code: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ext. order code: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TAG: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Waterpilot FMX21

Made in Germany, D-79689 Maulburg

p

Ex ia IIC T6-T4
�-10°C Ta     70°C� Ta    40°C for T6� Ta    70°C for T4�

Ui     30VDC ; Ii    133mA ; Pi    1W� � �

II 2G

Ci= 5nF + 180pF/m ; Li= 1 µH/m

Warning!
Avoid electrostatic
charge

0...400mbar
4... 20 mA

0...600mbar red +
black -

yellow-green

4…20 mA

S
e
n
so

r

2
5

0
0

0
2

7
3

6
--

10,5... 35VDC

XA xxxxxP-XX/XXXX

TÜV 01 ATEX 1685

PPS/Polyolefin AL2O3 FEP EPDM

OPEN

CLOSE

90°

90°

Warning:
Avoid electrostatic charge in explosive atmosphere.
See instructions

Terminal Box for FMX21
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环境条件

环境温度范围

储存温度范围

防护等级

海拔高度 ( 符合 IEC61010-1 
Ed.3 标准 )

海平面之上最多 2 000 m (6 600 ft)

电磁兼容性 (EMC)

过电压保护

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

• 外径为 22 mm (0.87 in) 和 42 mm (1.65 in)
的 FMX21：
–10...+70 °C (+14...+158 °F) (= 介质温度 )

• 外径为 29 mm (1.14 in) 的 FMX21：
0...+50 °C (+32...+122 °F) (= 介质温度 )

电缆
( 固定安装 )
• PE：–30...+70 °C (–22...+158 °F)
• FEP：–40...+70 °C (–40...+158 °F)
• PUR：–40...+70 °C (–40...+158 °F)

–40...+85 °C (–40...+185 °F)

接线盒

 –40...+80 °C (–40...+176 °F)

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

–40...+80 °C (–40...+176 °F)

电缆
( 固定安装 )
• PE：–30...+70 °C (–22...+158 °F)
• FEP：–30...+80 °C (–22...+176 °F)
• PUR：–40...+80 °C (–40...+176 °F)

–40...+100 °C (–40...+212 °F)

接线盒

 –40...+80 °C (–40...+176 °F)

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

IIP68，永久密封焊接， 
20 bar (290 psi)(~200 m H2O)

IP00，允许冷凝

接线盒 ( 可选 )

IP66、IP67

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

• 电磁兼容性 (EMC) 符合 EN 61326 系列标准
的所有要求。详细信息请参考一致性声明

• 最大偏差：< 满量程的 0.5 %

电磁兼容性(EMC)符合EN 61326系列标准的所有
要求。详细信息请参考一致性声明

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

• 内置过电压保护单元，符合 EN 61000-4-5
标准 ( 对称系统：500 V / 非对称系统：
1000 )

• 如需要，外部安装 1.0 kV 过电压保护单元

如需要，外部安装过电压保护单元
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过程条件

介质温度范围

介质温度限定值

FMX21 + Pt100 ( 可选 ) TMT182 模块化温度变送器 ( 可选 )

• 外径为 22 mm (0.87 in) 和 42 mm (1.65 in)
的 FMX21：
–10...+70 °C (+14...+158 °F)

• 外径为 29 mm (1.14 in) 外径的 FMX21：
0...+50 °C (+32...+122 °F)

—

FMX21 + Pt100 ( 可选 )

• 外径为 22 mm (0.87 in) 和 42 mm (1.65 in)
的 FMX21：
–20...+70 °C (–4...+158 °F)

在危险区中测量时 ( 包含 CSA GP)，介质
温度范围：
–10...+70 °C (+14...+158 °F)。

• 外径为 29 mm (1.14 in) 外径的 FMX21：
0...+50 °C (+32...+122 °F)

FMX21 可以在此温度范围内工作。可能
部分参数会超限，例如：测量精度。

—
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机械结构
液位传感器的外形尺寸

A0018771

FMX21 的类型
A 产品选型表：订购选项 45 “ 传感器管 ”，选型代号 “1” 或 “ 附件 ”( ä 27)
B 产品选型表：订购选项 45 “ 传感器管 ”，选型代号 “2” ( ä 27)
C 产品选型表：订购选项 45 “ 传感器管 ”，选型代号 “5” ( ä 27)

1 压力补偿管
2 延长电缆 ( 长度请参考  ä 24)
3 防护帽

安装固定夹的外形尺寸

A0018659

产品选型表：订购选项 620 “ 附件 ”，选型代号 “PO” ( ä 27)
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延长电缆安装螺丝的外形尺寸

A0018661

A G 1½" A，产品选型表：订购选项 620 “ 附件 ”，选型代号 “PO” ( ä 27)
B NPT 1½"，产品选型表：订购选项 620 “ 附件 ”，选型代号 “PR” ( ä 27)

仅允许在常压容器中使用。

带过滤器的接线盒
(IP66/IP67) 的外形尺寸

A0018772

产品选型表：订购选项 620 “ 附件 ”，选型代号 “PS” 或 “PT” ( ä 27)
1 M20x1.5 堵头
2 M20x1.5 缆塞
3 4...20 mA ；接线端子适用于 0.08...2.5 mm2 (28...14 AWG)
4 接地连接；接线端子适用于 0.08...2.5 mm2 (28...14 AWG)
5 GORE-TEX® 过滤器

与 FMX21 一起订购时，但不带 TMT182 模块化温度变送器时，接线盒内含 4 个端子接线排。

4 个端子接线排均不适用于在危险区域 ( 包含 CSA GP 防爆场合 ) 中使用。

NPT 1½"
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Warning:
Avoid electrostatic charge in explosive atmosphere.
See instructions

25

Terminal Box for FMX21
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TMT182 模块化温度变送器的
外形尺寸

A0018775

产品选型表：订购选项 620 “ 附件 ”，选型代号 “PT” ( ä 27)

内置 TMT182 模块化温度
变送器 (4...20 mA/HART) 的
接线盒

A0018776

端子接线排和 TMT182 模块化温度变送器间的连接距离大于 7 mm (0.28 in mm) 时，必须采
取其他维护措施。

重量

ø5 (ø0.19)

3
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>7 (0.28)
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部件 重量
液位传感器，外径为 22 mm (0.87 in) 344 g (12.133 oz)

液位传感器：外径为 42 mm (1.65 in) 1376 g (48.532 oz)
液位传感器，外径为 29 mm (1.14 in) 394 g (13.896 oz)

延长电缆 • PE
• PUR
• FEP

• 52 g/m (0.035 lbs/1 ft)
• 60 g/m (0.040 lbs/1 ft)
• 108 g/m (0.072 lbs/1 ft)

安装固定夹 170 g (5.996 oz)
延长电缆安装螺丝 G 1½" A 770 g (27.158 oz)

延长电缆安装螺丝 NPT 1½" 724 g (25.535 oz)
接线盒 235 g (8.288 oz)

TMT182 模块化温度变送器 40 g (1.411 oz)

配重件 300 g (10.581 oz)
测试接头 39 g (1.376 oz)
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材料

A0018787

接液部件材料
部件号 部件 材料

1
A：液位传感器，外径为 22 mm (0.87 in)
B：液位传感器：外径为 42 mm (1.65 in)
C：液位传感器，外径为 29 mm (1.14 in)

316L (1.4404/1.4435)

1.1 传感器护套 PPS ( 聚亚苯基硫化物 )

1.2 热缩护套 聚烯烃和热熔粘接剂
液位传感器上的热缩护套起绝缘作用。防止传感器和罐体的电气接触。可以避免电化学腐
蚀。

2 防护帽
• A 和 C：

外径为 22 mm (0.87 in) 和 29 mm (1.14 in)
• B：外径为 42 mm (1.65 in)

• PPO ( 聚苯醚 )

• PFA ( 全氟烷 )

3 陶瓷过程隔离膜片 Al2O3 ( 氧化铝陶瓷 )
4 密封圈 EPDM 或 FKM Viton

5 绝缘延长电缆

详细信息  ä 24

或：
• PE-LD ( 低密度聚乙烯 )
• FEP ( 氟化乙烯丙烯 )
• PUR ( 聚亚胺酯 )

不接液部件材料
6 压力补偿管 PA ( 聚酰胺 )
7 热缩护套 聚烯烃

B

6

7

5

1

23

4

A C

6

7

6

7

1 1

2

2

4

5 5

3

3

4

1.1

1.2
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接线盒 ( 不接液 )

A0018917

电缆安装螺丝 ( 不接液 )

A0018918

延长电缆

部件号 部件 材料
1 外壳 PC

2 安装螺丝 (4 x) A2
3 密封圈 CR ( 氯丁未硫化橡胶 )

4 M20x1.5 堵头 PBT-GF30
5

M20x1.5 缆塞

PE-HD

6 PA6

7 PA6-GF30
8 压力补偿管 PA6-GF10、ePTFE

9 压力补偿管 O 型圈 硅 (VMQ)

部件号 部件 材料
1 缆塞盖 304 (1.4301)

2 密封圈 NBR 
3 密封套管 PA66-GF35

4 缆塞连接头 G 1½" A、NPT 1½" 304 (1.4301)
5 密封圈  仅适用于 G 1½" A EPDM

1

2

3

4

56789

1 2 3 4 5

 PE  PUR  FEP
• 耐磨型电缆，已消除应力的

Dynema 材料
• 薄膜铝涂层屏蔽
• 聚乙烯 (PE) 绝缘，黑色
• 双绞铜线
• 带 Teflon 过滤器的压力补偿管

• 耐磨型电缆，已消除应力的
Dynema 材料

• 薄膜铝涂层屏蔽
• 聚亚安酯 (PUR) 绝缘，黑色
• 双绞铜线
• 带 Teflon 过滤器的压力补偿管

• 耐磨型延长电缆
• 镀锌钢屏蔽网
• 氟化乙丙烯 (FEP) 绝缘，黑色
• 双绞铜线
• 带 Teflon 过滤器的压力补偿管
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电缆长度

横截面 
• 总外径：8.0 mm (0.31 in) ± 0.25 mm (±0.01 in)
• FMX21: 3 x 0.227 mm2 (3 x 26 AWG) + 带 Teflon 过滤器的压力补偿管
• 带 Pt100 ( 可选 ) 的 FMX21：7 x 0.227 mm2 (7x 26 AWG) + 带 Teflon 过滤的压力补偿管
• 带 Teflon 过滤器的压力补偿管：外径为 2.5 mm (0.1 in)、内径为 1.5 mm (0.06 in)
缆抗
每芯电缆阻抗： 0.09 /m 
其他技术参数
• 弯曲半径：min. 120 mm (4.72 in)
• 拉伸强度：max. 950 N (213.56 lbf)
• 典型电缆拉伸力 (= 液位传感器处拉伸延长电缆所需力 )：

– PE、FEP： 400 N (89.92 lbf) ； PUR： 150 N (33.72 lbf)
– 在危险区中使用： 100 N (73.75 lbf) 

• 抗紫外线
• PE：饮用水认证

接线端子 • 接线盒中内置 3 个标准接线端子
• 带 4 个端子接线排，可以作为附件订购，订货号：52008938

导线的横截面积为 0.08...2.5 mm2 (28...14 AWG)
4 个端子接线排不适用于在危险区域 (CSA GP 防爆场合 ) 中使用。

A0020556

A 电缆长度
 

• 请参考 “ 负载 ” ( ä 12) 
• 用户自定义电缆长度 

– 用户自定义长度，单位：m 或 ft 
( ä 27 ，“ 订购信息 ”)

– 需使用延长电缆安装螺丝悬挂安装或通过安
装固定夹安装的 FMX21，及在防爆区中使用
的 FMX21，延长电缆的最大长度为
300 m (984 ft)

在危险区中使用时，请遵守适用国家标准
和法规，以及 《安全指南》(XA) 或 《安装
/ 控制图示》(ZD) 文档资料。

A
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可操作性
FieldCare FieldCare 是 Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。使用 FieldCare，用户可以对所有

Endress+Hauser 设备进行设置，还可以对其他制造商生产的支持 FDT 标准的第三方设备进行设
置。
FieldCare 支持下列功能：
• 离线或在线模式下进行变送器设置
• 上传和保存设备参数 ( 上传 / 下载 )
• 测量点的文件编制
连接选项：
• 通过 Commubox FXA195 和计算机上的 USB 端口
• 通过 Fieldgate FXA520
详细信息请登录网址查询，或免费下载 FieldCare 软件：
 www.endress.com  下载  搜索词：FieldCare。

Field Xpert SFX Field Xpert 是一款 Endress+Hauser 工业 PDA，基于 Windows Mobile，具有 3.5" 触摸屏。通过 HART 
设备上的 VIATOR 蓝牙适配器 ( 可选 ) 实现点对点无线通信，或通过 WiFi 和 Endress+Hauser 的
Fieldgate FXA520 实现无线通信。Field Xpert 适用于资产管理中的单台设备。详细信息请参考
BA00060S。
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证书和认证
CE 认证 设备遵守 EC 准则的法律要求。

Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

防爆认证 (Ex) • ATEX
• CSA C/US
• FM 
• IEC 
• NEPSI  
• INMETRO 

饮用水认证 适用于外径为 22 mm (0.87 in) 的 FMX21
• KTW 认证
• NSF 61 认证
• ACS 认证

船级认证 • GL ( 德国船级社 )
• ABS ( 美国造船局 )
• LR ( 劳氏船级社 )
• BV ( 法国国际检验局 ) 
• DNV ( 挪威船级社 )

标准和准则 Waterpilot FMX21 符合欧洲 EC 准则的一致性声明。此外，还符合下列标准要求：
• DIN EN 60770 (IEC 60770)：

工业过程控制系统中使用的变送器
第一部分：性能评估及常规检测方法

• DIN 16086：
电气压力测量仪表、压力传感器、压力变送器，压力测量设备、原理、规范数据表

• EN 61326：
测量、控制和实验室使用电气设备 - EMC ( 电磁兼容性 ) 要求

• EN 61010-1 (IEC 61010-1)：
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求

• EN 60529：
外壳防护等级 

订购信息
产品选型表 通过下列方式获取产品的详细订购信息：

• 使用 Endress+Hauser 公司网页上的产品选型软件：
www.endress.com  选择国家  产品  选择仪表  功能页面：产品选型

• 咨询 Endress+Hauser 当地销售中心：www.endress.com/worldwide
产品选型软件：产品选型工具
• 最新设置参数
• 取决于设备类型：直接输入测量点参数，例如：测量范围或显示语言
• 自动校验排他选项
• 自动生成订货号及其明细，PDF 文件或 Excel 文件输出
• 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

• 仅适用于不带 Pt100 和 TMT182 的 Waterpilot FMX21。
• 在危险区中使用 Waterpilot FMX21 时，必须使用 FKM Viton 密封圈。
• 所有防爆信息单独成册，请根据需要向 Endress+Hauser 销售中心索取。防爆手册 (Ex) 是

防爆危险区域中使用的认证型设备的标准随箱资料 ( ä 30)。
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附件
安装固定夹 • Endress+Hauser 提供安装固定夹，便于安装 FMX21 ( ä 20)。

• 材料：1.4404 (AISI 316L) 和增强玻璃纤维 PA ( 聚酰胺 )
• 订货号：52006151，参考 “ 订购信息 ” ( ä 27)

接线盒 • IP66/IP67 接线盒，带 GORE-TEX® 过滤器，内置 3 个接线端子。
接线盒同样适用于安装 TMT182 模块化温度变送器，或提供 4 个附加接线端子 ( 订货号：
52008938)，  ä 21，“ 订购信息 ” ( ä 27)。

接线盒不适用于危险区中使用的 Ex nA 防爆型 FMX21。在危险区中使用接线盒时，必须遵
守相关国家标准和法规，以及 《安全指南》或 《安装 / 控制图示》安装。 

配重件

TMT182 模块化温度变送器
(4...20 mA HART)

• 两线制模块化温度变送器，预设量程：–20...+80 °C (-4...+158 °F)。该设置显示 100 K 温度范
围。请注意 Pt100 热电阻的设计温度范围为 –10... +70 °C (–14...+176 °F)，  ä 22。

•  订货号：51001023，“ 订购信息 ” ( ä 27)
在危险区中 ( 包含 CSA GP 防爆场合 )，不得使用 TM182 模块化温度变送器测量。

延长电缆安装螺丝 Endress+Hauser 提供电缆安装螺丝以简化 FMX21 的安装，同时还可截短延长电缆 ( ä 21)。 
• 延长电缆安装螺丝的订货号：

– 52008264 (G 1½" A)
– 52009311 (NPT 1½")

• 材料 ( ä 23)

接线端子 • 接线盒内置 4 个端子接线排，适用于线芯横截面积 0.08...2.5 mm2 (28...14 AWG)
• 订货号：52008938

4 个端子接线排不适用于危险区域中 ( 包含 CSA GP 防爆场合 )。

A0018748

适用于外径为 22 mm (0.87 in) 或
29 mm (1.14 in) 的 FMX21

• 为了防止传感器横向运动引起测量误差，或为
了确保传感器伸出导向管，Endress+Hauser
提供安装配重件。
可以将数个配重件拧在一起，或直接放置在
FMX21 上。 外径为 29 mm (1.14 in) 的
FMX21 带塑料绝缘，最多可配置 5 个配重
件。 在 Ex nA 防爆场合使用的外径为
29 mm (1.14 in) 的 FMX21 时，最多只能使用
1 个配重件。

• 材料：316L (1.4435)
• 重量：300 g (10.581 oz)
• 订货号：52006153，“ 订购信息 ” ( ä 27)ø22 (0.87)
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电缆截短夹 • 电缆截短夹用于方便截短电缆
• 订货号：71222671，“ 订购信息 ” 和文档资料 SD00552P ( ä 27)

电缆截短夹不适用于 FM/CSA 认证型 FMX21。

安装工具

测试接头

A0018792

A 电缆标记
B 偏差

• Endress+Hauser 可将用户指定的电缆长度标识
标记在电缆上，以便安装。
请参考  ä 27，“ 订购信息 ”。

• 偏差 ( 与传感器电缆末端的间距 )：
电缆长度 < 5 m (16 ft)：±17.5 mm (0.69 in) 
电缆长度 > 5 m (16 ft)：±0.2 %

• 材料：PET ；粘合剂：丙烯酸
• 适用环境温度范围：

–30...+100 °C (-22...+212 °F)
注意

标记仅适用于安装过程。
‣ 在饮用水测量场合中使用时，安装后必须彻

底清除标记。在整个测量过程中不可损坏电
缆。

请勿在危险区中使用。

B

A

A0018749

1 连接 FMX21 液位传感器
2 连接压缩空气软管，快速软管气密接头内径为 4 mm (0.16 in)

适用于外径为 22 mm (0.87 in) 或
29 mm (1.14 in) 的 FMX21

• Endress+Hauser 提供测试用气源接头，
简化液位传感器功能测试过程。 

• 遵守压缩空气软管的最大压力和液位传感
器的最大抗过载能力 ( ä 11)。

• 快速软管气密接头的最大承压能力：
10 bar (145 psi)

• 接头材料：304 (1.4301)
• 快速软管气密件材料：阳极氧化铝
• 接头重量：39 g (1.376 oz)
• 订货号：52011868 ( ä 27)
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文档资料
请登录 Endress+Hauser 网站的下载区查询下列文件： www.endress.com  下载。

应用领域 • 压力测量：FA00004P
• 记录仪技术：FA00014R
• 系统组件：FA00016K

技术资料 • Waterpilot FMX167，带 4...20 mA 模拟量输出：TI00351P
• Deltapilot M：TI00437P
• iTEMP HART TMT182 模块化温度变送器：TI00078R

操作手册 • Waterpilot FMX21：BA00380P
• 电缆截短夹：SD00552P
• Field Xpert：BA01211S

安全指南 《安全指南》(XA) 为标准供货件，取决于认证。《安全指南》是 《操作手册》的组成部分。

铭牌上提供设备的 《安全指南》(XA) 文档资料信息。

饮用水认证 • SD00289P (NSF)
• SD00319P (KTW)
• SD00320P (ACS)

专利
产品至少受下列专利之一保护。
• US 6,427,129 B1   EP 0 892 249 B1
• US 6,703,943 A1
• DE 203 13 744.2 U1

认证 订购选项 防爆保护 防爆等级 文档资料代号
ATEX BD Ex ia IIC II 2 G XA00454P

ATEX BE Ex nA IIC II 3 G XA00485P

IECEx IC Ex ia IIC n/a XA00455P
CSA C/US CE Ex ia IIC n/a ZD232P (960008976)

FM FE AEx ia IIC n/a ZD231P (960008975)
NEPSI NA Ex ia IIC n/a XA00456P

INMETRO MA Ex ia IIC n/a XA01066P
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设置参数表
液位 选型时，如果产品选型表的订购选项 “090：标定；单位 ” 为选型代号 “K：用户自定义液位单

位 ”，用户必须填写以下设置参数表，并将其放入订货单中。

压力 选型时，如果产品选型表的订购选项 “090：标定；单位 ” 为选型代号 “J：用户自定义压力单
位 ”，用户必须填写以下设置参数表，并将其放入订货单中。

压力工程单位 输出单位 ( 刻度单位 )

 mbar  mmH2O  mmHg  hPa 质量 长度 体积 体积 百分比
 bar  mH2O  kPa

 ftH2O  MPa   kg   m   l   gal   %
 psi  inH2O  kgf/cm2   t   dm   hl   Igal

  lb   cm
  mm   m3

  ft3

  ft   in3

  inch

空标压力 [a]：
最小压力值 ( 空标 ) ______________

[ 压力工程单位 ]

空标 [a]：
最低液位值 ( 空标 ) ______________

[ 刻度单位 ]

满标 [b]：
最大压力值 ( 满标 ) ______________

[ 压力工程单位 ]

满标 [b]：
最高液位值 ( 满标 ) ______________

[ 刻度单位 ]

阻尼时间

阻尼时间： ___________ s 

压力工程单位

 mbar  mmH2O  mmHg   Pa
 bar   mH2O   kPa

  ftH2O  MPa
 psi   inH2O  kgf/cm2

标定范围 / 输出

低限值 (LRV) _________________  [ 压力工程单位 ]
高限值 (URV): _________________  [ 压力工程单位 ]

阻尼时间

阻尼时间： ___________ s 
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